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Skilting vi helst ville unngått....!
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Stakkars vegé
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Kontraktsmålinger 2009
Å 25.1 Krav til jevnhet i tverr - og lengdeprofil målt med 

bilmontert utstyr

ï P¬ strekninger hvor det er krav til jevnhet p¬ tvers (é) skal 
vegoverflaten være tilnærmet rettlinjet over tverrprofilet etter 
oppretting/fresing og etter legging av slitelag.
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Nylagt asfalt uten ujevnhet på tvers!
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Nylagt asfalt med 

ujevnhet på tvers!
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ViaPPS:
Ny, norsk vegprofilskanner 2007

Statistikk fylker/landet

riks - og fylkesvegnettet
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Å140 rotasjoner/sek; tverrprofilavstand 16 cm v/80 km

Å4 m målebredde, 550 punkt oppløsning (6-7 mm avst.)

Åregistrerer: tverrprofilet, vegmerkingslinjene, asfaltkant

Ålengdeprofil/IRI

Åtekstur/MPD

Tekniske data ViaPPS:
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PPSdata pr. 20m til NVDB i dag

ÅUjevnhet tvers (spordybde) 

ïRettholt (2,4m) under tverrprofilet, 
òspordybdeò = hßgde p¬ rygg mellom 
hjulspor

ïSnormetode (2m) på veger uten 
midtlinje

ÅTverrfall 

ïhelning av underliggende rettholt

ÅIRI og MPD i ytre hjulspor

ïUjevnhetsindeks, makrotekstur

ÅSvingradius
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PPS måle- og beregningsmetoder
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PPS/Alfred beregningsmetode jevnhet tvers

PPS 

nye 

muligheter:
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PPS nye beregninger 2009: VS+HS
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PPS-beregning tverrprofil ï
2,4m rettholt under profilet
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PPS-beregning tverrprofil ï
2,4m rettholt under profilet
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Målt profil med krum overflate
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fy04rv24hp02m28500
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Nylagt dekke 2009
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Europastandard 2008 

vegprofilmålinger/-beregninger

NS-EN 13036-8:2008 

Road and airfield surface characteristics - Test methods ï

Part 8: Determination of transverse unevenness indices 

NS-EN 13036-6:2008 

Road and airfield surface characteristics - Test methods ï

Part 6: Measurement of transverse and longitudinal profiles 

in the evenness and megatexture wavelength ranges 

Beregningsrutiner i PPS i løpet av 2009
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Europastandard 2008 

vegprofilmålinger/-beregninger
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PPS-beregning tverrprofil ï
CEN-metoden
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Parallelle målinger med to ViaPPS -utstyr
PPS10 + PPS22 på E18

P10:  gj.snitt 4,0 mm   90%-verdi: 7,9 mm

P22:  gj.snitt 4,0 mm   90%-verdi: 8,0 mm
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ViaPPS Ev18 
3 parallelle serier

Serie 1:  gj.snitt 4,9 mm   90%-verdi: 8,4 mm

Serie 2:  gj.snitt 4,9 mm   90%-verdi: 8,6 mm

Serie 3:  gj.snitt 4,8 mm   90%-verdi: 8,4 mm
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Eksemper på gode initialresultater:

Serie 1:  gj.snitt 1,9 mm   90%-verdi: 2,2 mm

Serie 2:  gj.snitt 1,8 mm   90%-verdi: 2,1 mm

Serie 3:  gj.snitt 1,8 mm   90%-verdi: 2,1 mm
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Samarbeid med Justervesenet i 2009

Å Justervesenet er et direktorat for måleteknikk underlagt 
Nærings - og Handelsdepartementet. 

Å Justervesenet har ansvaret for at Norge har en 
måleteknisk infrastruktur som både har nasjonal og 
internasjonal tillit. 

Å Etaten yter bistand innen kvalitetssikring og 
måleteknikk og er et kompetansesenter for 
næringslivet, statlige og kommunale myndigheter.
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Samarbeid med Justervesenet i 2009

Å11 PPSbilers målinger på kontrollpunkt rv118 
sammenstillet med manuelle spesialrettholt -
målinger

ÅHver PPSlaser kontrollmålte mot spesialrettholt 
på P-plass

ÅBehov for tiltak (programvare, instrumenter..) 
ble vurdert

ÅTilleggsjusteringer på målebiler utført mai -09

ÅOppdaterte kalibreringsrutiner
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Justervesenets kontrollpunkt rv118 Østfold

Oppmåling av 16x10 cm punktmatrise på 3x2m areal,

Ab 11 m/PMB lagt 2008
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Justervesenets kontrollpunkt rv118

Måleur montert på spesialrettholt
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Justervesenets kontrollpunkt rv118

Markeringsplater som PPS-

skannerens laser detekterer/viser
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Justervesenets kontrollpunkt rv118

PPS-måling over kontrollpunkt 

i 50 km/t (1 skan pr 10 cm)
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1,47 mm
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Samarbeid med Justervesenet

Konklusjoner fra Justervesenets oppdrag 2009

Å ViaPPS avvik fra referanseverdi:

ïGj.snittlig  1,47 mm over 3 m målestrekning (Basert på 

målinger med 10 ulike ViaPPS)

ïTilfredsstillende lite avvik når anvendelsen er vurdering av 
måleresultat i forhold til toleransekrav til nylagt asfalt

Å Avdekket problemer knyttet til tverrfallsmåling

Å Forslag til videre arbeid og forbedringer

Svv vil fortsette samarbeidet med Justervesenet
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Gammelt vs. nytt utstyr

ÅALFRED er ikke fasiten !

ÅALFRED og ViaPPS vil aldri gi samme svar 

ï...fordi de måler ikke det samme!

ÅBeregningsmetoden for spor er ikke endret

ÅDet nye ViaPPS -utstyret gir mange nye muligheter
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Sammenligning av ALFRED og ViaPPS

Jevnhet på tvers (spordybde) 

Telemark Ev18  Hp1  Felt 1  0,000 - 8,240 
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ALFRED 18.august

2009  Gjsnitt: 12,3 mm 

90%-verdi:18,0 mm 

ViaPPS 29.oktober

2009  Gjsnitt: 11,4 mm 

90%-verdi: 17,8 mm
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Spordybde Telemark Ev18  Hp1  Felt 1  2,000 - 3,000 
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ALFRED 18.august

2009  Gjsnitt: 14,0 mm 

90%-verdi:15,0 mm 

ViaPPS 29.oktober

2009  Gjsnitt: 12,7 mm 

90%-verdi: 14,0 mm
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Spordybde Telemark Ev18  Hp1  Felt 1  0,000 - 8,240

Gjennomsnittsverdi pr 1000 meter
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ALFRED  18.aug 2009

ViaPPS  29.okt 2009
Gj.snittlig forskjell: 0,9 mm 
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Spordybde Telemark Ev18  Hp1  Felt 1  0,000 - 8,240

90%-verdier pr 1000 meter

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0-1000 1000-2000 2000-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000 6000-7000 7000-8000

S
p

o
rd

y
b

d
e
 (

m
m

)

ALFRED  18.aug 2009

ViaPPS  29.okt 2009

Gj.snittlig forskjell: 0,7 mm 
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NYE PPSdata 2010?

ÅUjevnhet tvers/langs

ïOpprettingsberegning m/u 
tverrfalloppretting

ÅAreal*20m = volum pr 20m

ïRettholtjevnhet på langs erstatter IRI 
for nylagt dekke (glidende 3m rettholt 
hver 1 meter, maksavvik)

ÅSprekker/skader detekteres

ïForprosjekt 2009 avsluttes
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Opprettingsberegning PPS

Beregne korrekt tverrfall m/nødvendig volum fresing og oppretting:

Ønsket profil

Freseprofil
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Initialkrav 1000m -strekning

Trekkregel nå:

5% trekk for 1000m hvis 90%-verdien er 0,1 ï3,0 mm større enn kravet på 6 mm

Eksempel ovenfor:

Gj.snitt 90%-verdi = 6,3 mm betyr trekk 5% for 1000m.
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FORSLAG (NB! ikke endelig bestemt): 
Initialkrav gj.snitt 100 m -strekning

Trekkregel NYTT FORSLAG:

Trekk 5% for antall 100m med gjennomsnitt over 5 mm.

Eksempel ovenfor:

Åtte 100m er over 5 mm, trekk 5% for 800 m.
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Tilgang og bruk av NVDB

Å Entreprenører som arbeider for Svv gis tilgang til NVDB

Systemseksjonen i 

Vegdir håndterer

slike avtaler

Kontaktperson:

Mariann Østby
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NVBB Arkitektur
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Tilgang til data: NVDB 123

ÅVise tilgjengelige vegdata for kartutsnittet

ÅVise tilgjengelige vegdata for et definert område

ÅVise vegbilder koblet mot kartet

ÅOverføre data til Excel

ÅUttak av rapporter

Forenklet òKokebok for NVDB123ò tilgjengelig 

(oversendt FAV) ïutarbeidet spesielt med tanke på 

vegdekkedata
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Hovedmeny NVDB123 med Snarveier

Hva som 

hentes

Hvor det 

hentes

HovedvinduMeny
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ÅErstatter dagens PMS Tilbud

ÅTilbudsmodulen skal brukes av entreprenørene til å 
gi tilbud for 2010 -utlysingen

ÅGir utvidet tilgang til tilstandsdata

ïPå strekningsnivå (tistandsutvikling over tid)

ïPå detaljnivå (20 -meters data spor, IRI..)

ïKartmodul

ï(Vegbilder)

ÅVil bli avholdt informasjonsdag/kurs i januar 2010

Ny verktøy/informasjonskilde: 
Planleggingsverktßyet òPMS 2010ò
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Dataflyt ïPMS2010

Tilbudsmodulen

SVV Entreprenør

Tilbud Utlyste 

tilbud

Kladd

Lokal lagring
Signert 

tilbud 

med 

priser

Tilbud fra 

entreprenører

Internet
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PMS2010
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PMS2010


