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Nytt måleutstyr spor/jevnhet
+

NVDB og PMS2010

Even K. Sund

Veg- og trafikkavdelingen 

Vegdirektoratet
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Innhold i presentasjonen

ÅDet nye måleutstyret ïViaPPS

ïVirkemåte / måleprinsipp

ïNytt/gammelt utstyr

ïSamarbeid med Justervesenet

ÅNVDB og Dekkevedlikeholdssystemet PMS2010

ïTilgang til NVDB

ïPMS2010 ïtilgang for entreprenører
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Skilting vi helst ville unngått....!
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Stakkars vegé
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Kontraktsmålinger 2009
Å 25.1 Krav til jevnhet i tverr - og lengdeprofil målt med 

bilmontert utstyr

ï P¬ strekninger hvor det er krav til jevnhet p¬ tvers (é) skal 
vegoverflaten være tilnærmet rettlinjet over tverrprofilet etter 
oppretting/fresing og etter legging av slitelag.
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Nylagt asfalt uten ujevnhet på tvers!
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Nylagt asfalt med 

ujevnhet på tvers!
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ViaPPS:
Ny, norsk vegprofilskanner 2007

Statistikk fylker/landet

riks - og fylkesvegnettet
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Å140 rotasjoner/sek; tverrprofilavstand 16 cm v/80 km

Å4 m målebredde, 550 punkt oppløsning (6-7 mm avst.)

Åregistrerer: tverrprofilet, vegmerkingslinjene, asfaltkant

Ålengdeprofil/IRI

Åtekstur/MPD

Tekniske data ViaPPS:
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PPSdata pr. 20m til NVDB i dag

ÅUjevnhet tvers (spordybde) 

ïRettholt (2,4m) under tverrprofilet, 
òspordybdeò = hßgde p¬ rygg mellom 
hjulspor

ïSnormetode (2m) på veger uten 
midtlinje

ÅTverrfall 

ïhelning av underliggende rettholt

ÅIRI og MPD i ytre hjulspor

ïUjevnhetsindeks, makrotekstur

ÅSvingradius
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PPS måle- og beregningsmetoder
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PPS/Alfred beregningsmetode jevnhet tvers

PPS 

nye 

muligheter:
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PPS nye beregninger 2009: VS+HS


